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<=3 Montageanleitung
b/s/t Attika Dampfsperrmanschette DN 50 - 150

Beschreibung

Die b/s/t Attika Dampfsperrmanschette dient zum Anschluss auf Dampfsperrbahnen, welche an der
Innenseite der Attika hochgefiihrt sind. Der flexible EPDM-Konus der Dampfsperrmanschette
ermoglicht die formschlissige Durchfihrung von Wasserspeier- oder Notuberlaufrohren
verschiedenster Durchmesser (vgl. Tabelle Abmessungen). Die b/s/t Dampfsperrmanschette ist nicht
fur den Einsatz in der wasserfihrenden Ebene geeignet.
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Abbildung 1: b/s/t Attika Dampfsperrmanschette Vorder- und Riickseite
Abmessungen
Nennweite | Artikel-Nr. | D@ [mm] | di[mm] | d2[mm]
DN 50 130-050 50-72 45 90 ]
DN 70 130-070 | 72-90 65 105 d{ 1 L b
DN 80 130-080 90-100 82 108 iy
DN 100 130-100 100-110 97 120
DN 125 130-125 125-140 113 160
DN 150 130-150 150-165 143 180

Abbildung 2: Skizze

Allgemeine Hinweise
Beim Einbau sind die aktuell giltigen Normen und Fachregeln, welche zum Zeitpunkt des Einbaus giltig
sind, zu beachten:

e DIN1986-100, Entwdsserungsanlagen fur Gebdude und Grundstiicke
¢ Flachdachrichtlinie
e Verlegerichtlinien der Dachbahnhersteller

Der Einbau ist nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzufiihren, da ein unsachgemdBes Einbauen zu
groBen Schdden fihren kann.

Verschmutzungen sowie Fremdkorper sind zu entfernen, um einen freien Zulauf zum
Entwdsserungselement zu gewdhrleisten.

Entwdsserungselemente muissen zu Wartungszwecken ungehindert zugdnglich sein. Fehlende oder
defekte Teile sind umgehend zu ergdnzen und zu ersetzen
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Schritt 1

Schritt 2.1

Schritt 2.2

S/s’t

Dampfsperre fachgerecht gemanB
Herstellerangaben auf die Tragschale
aufbringen und in ausreichender Ldnge an
der Innenseite der Attika hochfiihren und
befestigen.

Die Dampfsperre entsprechend des
Bohrloch-Durchmessers ausschneiden. Der
Durchmesser des Bohrloches muss dem
MaB ,d."” (siehe Skizze Seite 1) entsprechen.

Bei einer BitumenschweiBbahn ist die
Besandung und/oder die Schutzfolie zu
entfernen (z.B. durch Hitze).

Die Folie von der b/s/t Attika Dampf-
sperrmanschette abziehen.

Die Flache muss trocken, staub- und
trennmittelfrei sein.

b/s/t Attika Dampfsperrmanschette mit
dem Kragen vor dem  Bohrloch
positionieren.

Die GroBe der gewdhlten Manschette muss
die zum geplanten Ablaufrohr passende
Dimension haben (siehe Tabelle
Abmessungen Seite 1).
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Schritt 2.3

Schritt 3

S/s’t

b/s/t  Attika Dampfsperrmanschette
aufkleben und fest andricken.

Die Wdrmeddmmung und die Dach-
abdichtungsbahn aufbringen und im
Anschluss das bendétigte Entwdsserungs-
produkt (hier exemplarisch ein b/s/t
Notuberlauf) fachgerecht einbauen.

Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behalt sich das Recht auf technische Anderungen vor.
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