Spezifikation

Die b/s/t
Schneefang-
stltze kann
direkt auf
die vorhan-
dene Dach-
abdichtung
gesetzt und im
Untergrund
verankert
werden.

Die Version 1
ist unabhdngig
von Trdgern
oder Bindern.

Kostenloser
Berechnungs-
service fur
Stlckzahl

Lieferzeiten
und Preise bitte
grundsdtzlich

Schneefangsysteme

b/s/t Schneefangstiitze

< Material

Die Schneefangstiitze besteht aus folgen-
den Komponenten: Grundplatte (verzinkt)
mit Befestigungsmaterial (optional)

und Rohrhalter Edelstahl 1.4301. Ein
Schneefangrohr ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Als Schneefangrohr kann

ein handelslbliches Stahlrohr verzinkt

(D2 33,7/2,0 mm) mit entsprechenden
Rohrverbindern verwendet werden.
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Rohrhalter

| Grundplatte
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Die Anordnung der Schneefangstiitzen
wird von b/s/t fir jedes Bauvorhaben
berechnet.

Die durch die Schneefangstitze einge-
leiteten Belastungen in den Untergrund
mussen vom zustdndigen Statiker

des Bauvorhabens Uberprift werden.
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« Version 1 fur Trapezblechuntergrund

MaBe in [mm]

erfragen!
Grundplatte
70
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L 300 J
K 2
MaBe in [mm]
Version 2 fur Holzuntergrund
WG 1125 « Ausflihrung Artikel-Nr.
Schneefangstitze Version 1 821-000
Schneefangstiitze Version 2 822-000

* Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Stand: 03.22 Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behdlt sich das Recht auf technische Anderungen vor.



