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Der Pionier.
Flachdachzubehor seit 1962. / /

Montageanleitung - b/s/t PVC Grundkérper mit b/s/t
PE NotUberlauf S (Aufstockelement) DN 50 - 150

— n

b/s/t Notiberlauf mit systemgerechter Anschlussmanschette
b/s/t Einbauteile sind lastfrei einzubauen

Allgemeine Hinweise

Beim Einbau von Flachdachentwdsserungselementen sind die entsprechenden Normen und Fachregeln,
welche zum Zeitpunkt des Einbaus giltig sind, zu beachten. Im Besonderen:

DIN EN 12056-3, Schwerkraftentwdsserungsanlagen innerhalb von Gebduden
DIN 1986-100, Entwdsserungsanlagen fiar Gebdude und Grundstiicke
Flachdachrichtlinie

Verlegerichtlinien der Dachbahnhersteller

Einige wichtige Punkte, die zu beachten sind

Die Unterkante des Notiberlaufs muss oberhalb der erforderlichen Stauhdhe (Druckhdhe) des gewdhlten
Dachablaufs liegen. Es wird empfohlen, die Notlberldufe grundsdtzlich auf Anstauhdhe des Dachablaufs
und nicht héher einzubauen. Bei Ddchern mit Auflast, Bekiesung, Begrliinung, etc., wird davon
ausgegangen, dass der Uberschissige Wasseranteil auf der Oberfldche von Auflast, Kies, Begriinung, etc.
abflieBt. Daher ist die Einbauhdhe der Notentwdsserung mindestens bis auf Oberkante der Auflast, Belag zu
setzen. Der hohere Wert (Anstauhdhe Gully, Oberkante Auflast) gilt.

Notentwdsserungen dirfen nicht ins Grundleitungssystem gefihrt werden, sondern mussen frei auf
schadlos tberflutbare Grundstlicksfldchen entwdssert werden.

b/s/t Notlberldufe sind fachgerecht in der Attika zu befestigen. Ldngenausdehnungen durch die
verschiedenen Dach- und Fassadenkonstruktionen sind dabei zu berlcksichtigen.

Der Einbau von Entwdsserungselementen ist nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzufihren, da ein
unsachgemdBes Einbauen zu groBen Schdden fihren kann.

Notilberldufe missen zu Wartungszwecken ungehindert zugdnglich sein.

Um die Funktionssicherheit der Flachdachgullys zu gewdhrleisten, missen diese mindestens zweimal pro
Jahr gewartet werden. Sollte sich die Gefahr einer Verstopfung durch Bldtter umstehender Bdaume etc.
erhéhen ist das Wartungsintervall zu verkilrzen.

Verschmutzungen sowie Fremdkarper sind zu entfernen, um einen freien Zulauf zum Entwdsserungselement
zu gewdhrleisten.

Fehlende oder defekte Teile sind zu ersetzen.
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Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Montagebeispiel auf Trapezblech

Ausschnitt  fur den b/s/t PVC
Grundkérper am  Tiefpunkt der
Dachkonstruktion entsprechend des
Durchmessers ausnehmen. Bei
Stahltrapezprofilen mussen die
Kanten vor Korrosion geschitzt
werden.

Bei Stahltrapezprofilen ist nach DIN
18077 ein Verstdrkungsblech mit der
Unterkonstruktion zu verschrauben.
Es ist auf eine geeignete
Auflagefldche zu achten.

Den b/s/t PVC Grundkérper in das
Verstdrkungsblech  einsetzen und
entsprechend der Einbausituation
fachgerecht mechanisch fixieren.

Die Dampfsperre fachgerecht auf-
bringen und mit dem b/s/t PVC
Grundkérper gemaB der
Herstellerangaben verkleben oder
verschweiBlen.

Hinweis: Die Dampfsperre ist in der
Regel als dichte Ebene herzustellen.
Dadurch wird ein mégliches
Schadensrisiko verringert.

Die Wdrmeddmmung und die
Dachabdichtungsbahn fachgerecht
gemdB Herstellerangaben aufbringen
und entsprechend des Durchmessers
des b/s/t Notlberlaufs ausschneiden.
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Schritt5 Um eine sichere Verbindung und
Dichtigkeit zu gewdhrleisten, muss
der b/s/t Notuberlauf S durch den
Dichtring des b/s/t PVC Grundkdrpers
geschoben werden.

Auf die richtige Ldnge des b/s/t
Notlberlaufs S achten.

Vor dem Einsetzen des b/s/t
Notlberlaufs S, die Dichtung im b/s/t
PVC Grundkdrper und den b/s/t
Notlberlauf S mit Gleitmittel
versehen.

Schritt 6  Den b/s/t NotlUberlauf S in den b/s/t
PVC Grundkérper schieben und
fachgerecht befestigen.

Hinweis: Den b/s/t NotUberlauf S
beim Einschieben und Herausziehen
nicht an der Grundplatte oder
Anschlussmanschette belasten,
sondern mit den Handen innen in das
Rohr hineingreifen.

Schritt7  Die Anschlussmanschette des b/s/t
Notlberlaufs S fachgerecht mit der
Dachabdichtungsbahn verschweiBen.

Die b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie behdlt sich das Recht auf technische Anderungen vor.
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