Ausschreibungstexte

b/s/t GmbH Koch Kunststofftechnologie

O/s’t

[0001]

b/s/t PVC Notuberlauf RV mit Anstauelement

b/s/t Notliberlauf RV mit rechteckigem Querschnitt und
hoher Ablaufleistung, aus PVC-U, schlagzéh, UV-stabilisiert,
mit Grundplatte, zur Freispiegelentwésserung,

Wandstarke 5 mm, Rohr und Grundplatte verschweiBt,
Anstauhdhe (Notiiberlauf) geméaB Vorgabe, Rohrneigung 3°,
inklusive werkseitig angeschlossener, systemgerechter
Anschlussmanschette (PVC, EVA) passend zur Dachbahn,
liefern und fachgerecht einbauen.

Rohrbreite B (auBen): 300 mm

Rohrhéhe H (auBen): 80 mm

Rohrlénge L: 400 mm

Anstauelement Hohe : .................. mm (35/45/50 /55 mm)

Auf Anfrage sind auch Sonderlangen* bis maximal 700 mm lieferbar.

*Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Anschlussmanschette (Hersteller / TYP) @ ...

Menge: ..o Einheit: Stk EP: e

GP: e
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