
02.03.2021 heinze.de 1 von 1

Ausschreibungstexte
Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

[0001]
b/s/t PVC Wasserspeier Premium DN 80 (mit abgewinkelter Grundplatte/ohne Anstaukante)

Attikaablauf mit abgewinkelter Grundplatte, ohne Anstaukante; aus schlagzähem und UV-stabilisiertem PVC-U; Nenn-

weite DN 80; zur Freispiegelentwässerung; Rohrneigung 3°; inklusive werkseitig aufgeschweißter, systemgerechter

Anschlussmanschette (PVC, EVA) passend zur Dachabdichtungsbahn; liefern und fachgerecht einbauen.

 

Nennweite: DN 80

Außendurchmesser: OD = 90 mm

Rohrlänge: L = 300 mm

Artikel-Nr.: 152-080

 

Lieferbares Zubehör:

b/s/t Attika Kiesfangkorb

 

Auf Anfrage (mit bemaßter Skizze) sind auch Sonderlängen* lieferbar.

 

*Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

 

 

Anschlussmanschette (Hersteller / Typ) : ....................

Menge: ................................ Einheit: Stk EP: .................................. GP: ..................................
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