Ausschreibungstexte 13} Heinze

Deutschlands umfassendste Datenbank fiir produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

[0001]
b/s/t PVC Wasserspeier Premium DN 125 (mit abgewinkelter Grundplatte/ohne Anstaukante)

Attikaablauf mit abgewinkelter Grundplatte, ohne Anstaukante; aus schlagzahem und UV-stabilisiertem PVC-U; Nenn-
weite DN 125; zur Freispiegelentwasserung; Rohrneigung 3°; inklusive werkseitig aufgeschweiBter, systemgerechter
Anschlussmanschette (PVC, EVA) passend zur Dachabdichtungsbahn; liefern und fachgerecht einbauen.

Nennweite: DN 125
AuBendurchmesser: 0D = 125 mm
Rohrldnge: L = 300 mm
Artikel-Nr.: 152-125

Lieferbares Zubehor:

b/s/t Attika Kiesfangkorb

b/s/t ALIT Grundelement

b/s/t ALIT Grundelement Bitumen

Auf Anfrage (mit bemaBter Skizze) sind auch Sonderlangen* lieferbar.

*Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Anschlussmanschette (Hersteller / Typ) @ ....coovevevneee.

Menge: ....covvvvviccen Einheit: Stk EP: e GP: o
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