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Ausschreibungstexte
b/s/t

[0001]
b/s/t ALIT Gully Bitumen DN 100 (Aufstockelement)

Senkrechter Ablauf aus Aluminium; Nennweite DN 100; nach DIN EN 1253; zum direkten Anschluss an Rohre mit

Steckmuffe; zur Freispiegelentwässerung; inklusive werkseitig angeschlossener, systemgerechter SBS Bitumen-

schweissbahn; liefern und fachgerecht einbauen.

 

Nennweite: DN 100

Außendurchmesser: OD = 110 mm

Ablaufleistung: 6,00 l/s bei 35 mm Anstauhöhe

Artikel-Nr.: A121-B100300 mit Rohrtiefe 300 mm

A121-B100450 mit Rohrtiefe 450 mm

 

Lieferbares Zubehör:

b/s/t Universal Kiesfangkorb

b/s/t PVC Grundkörper zum Anschluss an die Dampfsperre

b/s/t PVC Grundkörper mit waagerechtem Ablauf zum Anschluss an die Dampfsperre

b/s/t ALIT Grundkörper Bitumen zum Anschluss an die Dampfsperre

 

 

Rohrtiefe: .......... Artikel-Nr.: ..........

Menge: ................................ Einheit: Stk EP: .................................. GP: ..................................
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