Barrial® Lichtkuppelumwehrung

Montagefertiges Komplettsystem,
Auflast gehalten und durchdringungsfrei




Modular, flexibel und durchdringungsfrei

v’ Keine Gefdhrdung durch herabfallende Triimmerteile

v’ Jederzeit nachriistbar fiir dauerhaften Schutz vor Durchsturz

v’ Auflast gehalten ohne Durchdringung der Abdichtung

v/ Schneller Aufbau durch hohen Vorfertigungsgrad und Modulbauweise
v/ Hohenregulierung der Stiitzen in der Aufnahmehiilse zum Niveauausgleich
v’ Variable Breiten und Ausfiihrungen

v~ Stark vereinfachtes Rettungskonzept

Gepriift und zertifiziert

~ DIN EN 13374 Klasse A
" gepriift nach DEKRA EXAM GmbH

Handlauf r &

Gelanderstitze

Knielauf

Auslegerschiene Klemmhalter

Gegengewichte

Starre Lichtkuppel Luftbare Lichtkuppel / RWA Lichtkuppel mit Dachzugang
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Standardumwehrung fur Lichtkuppeln Variante in variablen Grof3en mit Ausfihrung mit selbstschlieBender

mit Oberlichtfunktion. gentgend Freiraum fir aufklappbare Turoffnung zur Sicherung von Licht-
Lichtkuppeln und RWA. kuppeln mit Ausstiegsfunktion.
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